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表一 项目总体情况

项目名称 第五采气厂气田产能建设乌审旗境内 2018 年度第三批管线工程

建设单位 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂

法人代表 郭自新 联系人 张存社

通信地址 鄂尔多斯市乌审旗长庆油田指挥中心

联系电话 18629062004 传真 / 邮编 017300
建设地点 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗

项目性质 新建 行业类别 G5720 陆地管道运输

环评名称
第五采气厂气田产能建设乌审旗境内 2018 年度第三批管线工程

环境影响报告表

环评单位 四川锦绣中华环保科技有限公司

环评审批单位
乌审旗环境保护局

审批文号 乌环审[2018]130号 审批时间 2018年 12月 6日

投资总概算

（万元）
519 环保投资（万元） 28.1 环保投资

占总投资

比例

5.41%

实际总投资

（万元）
519 环保投资（万元） 27.1 5.22%

项目开工日期 2019年 1月 完成日期 2019年 7月

验收依据：

1、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 11 月 1 日；

2、《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月 1 日；

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 12 月 29 日；

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016 年 11 月 7 日；

5、《建设项目环境管理条例》（国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日施行）；

6、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）2017 年 11 月；

7、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（国家环境总局 HT/J394-2007） 2008

年 2 月 1 日；

8、《第五采气厂气田产能建设乌审旗境内 2018 年度第三批管线工程环境影响报告表》 四

川锦绣中华环保科技有限公司 2018 年 12 月；

9、《第五采气厂气田产能建设乌审旗境内 2018 年度第三批管线工程环境影响报告表的批复》

乌审旗环境保护局 乌环审[2018]130 号 2018 年 12 月 6 日；

10、委托方提供的工程技术参数及其他有关资料。
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表二 调查范围、因子、目标、重点

调查范围

（1）建设项目在施工期管道开挖地表恢复情况和环保设施的

运行情况，是否符合使用的要求；

（2）建设项目投入的环保措施是否符合经批准的设计文件和

环境影响报告表中提出的要求。

调查因子
（1）施工临时占地及时覆土绿化。

（2）管线开挖土方及时回填覆土绿化。

环境敏感目标 管线周围无居民等环境敏感点。

调查重点

（1）该项目建设对生态环境影响恢复措施的实施情况；

（2）环境风险防范与应急措施落实情况及有效性。
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表三 验收执行标准（环评执行标准）

环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类。

污染物排放标准

（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2

中无组织排放监控浓度限值；

（2）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2 类标准限值；

（4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

（GB18599-2001）及 2013年修改。

总量控制指标 本项目不涉及总量控制。
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表四 工程概况

1、项目基本情况

项目名称：第五采气厂气田产能建设乌审旗境内 2018 年度第三批管线工程

建设单位：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂

建设性质：新建

建设地点：项目管线位于鄂尔多斯市乌审旗境内，项目主要为单井输气管线

建设工程，建设过程中占地为输气管道沿线堆放、管线开挖及开挖土方堆存的临

时占地，无永久占地。项目总占地面积 130998m2，主要占地类型为沙地、天然

牧草地及灌木林地，不涉及拆迁安置等问题。项目管线距离沙地柏保护区

6.543km，距离乌兰陶勒盖水源地保护区 3168m，项目管线周边 200m 范围内无

集镇、人口集中地，无学校、医院、油库、自然保护区、风景名胜区、地表水体

等环境敏感点和特殊保护目标，无保护动、植物分布。项目地理位置见附图 1，

丛井地理位置图见附图 2。

1.1主要工程内容及规模

项目建设单井配套集气管线及支线 20条，共计 21.833km。管径为Φ100，开

挖深度均为1.8m，埋深均在1.5m以上，作业宽度均为6m，设计压力6MPa-10MPa。

项目具体建设内容详见表 1，项目管线拐点坐标一览表 2。
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表 1 项目工程组成一览表

工程类别 项目组成 环评建设内容 实际建设内容 备注

主体工程 管线工程
建设单井配套集气管线及支线 20 条，共计21.833km，输气

管线选用Φ100 直缝钢管。

项目新建单井配套集气管线及支线 20 条，共计

21.833km，输气管线选用Φ100 直缝钢管。
与环评一致

辅助工程

天然气管线标志桩

选择天然气的标志性 H 色，上标有管道类型、公司名称、举

报电话、管径和桩号。直线段适宜每隔100 米设立一个标

志桩，一般设在电缆井处；当直线段较长时，可以在两座工

作井之间添加标志桩

项目直线段适宜每隔 100 米设立一个标志性 H
色，上标有管道类型、公司名称、举报电话、管径

和桩号的标志桩，直线段较长的在两座工作井之间

添加了管线标志桩。

与环评一致

原料堆存场地
输气钢管、弯头、焊条等施工材料堆放于施工作业带内，不

新增临时占地

项目焊头、焊条等施工材料堆放于施工作业带内

的原料堆存场地，未新增临时占地。
与环评一致

公用工程
供水 施工期生活用水依托管线就近集气站 施工期生活用水依托管线就近集气站

与环评一致
供电 施工期用电依托小型可移动发电机临时发电。 施工期用电依托小型可移动发电机临时发电。

环保工程

废气 项目施工期采取洒水抑尘措施 项目施工期采取洒水抑尘措施 与环评一致

水污染
物防治

生活污水
管线施工过程中设置 2 套移动式卫生厕所，收集的生活污水

定期送就近的污水处理厂处理。

施工期设有2 套移动式卫生厕所，收集的生活污水

定期送就近的污水处理厂处理。
与环评一致

固废

管线施工
弃土

用于道路坑洼填补及检修道路的修补，不外排。
管线施工弃土用于道路坑洼填补及检修道路的修补，

不外排。
与环评一致

生活垃圾

在施工现场设立定点垃圾投放处，施工中产生的生活垃圾经

分类收集后，定期由公司专车运往当地环卫部门指定的生活

垃圾填埋场处置。

施工期生活垃圾经分类收集后，定期由公司专车

运往当地环卫部门指定的生活垃圾填埋场处置。
与环评一致

施工废料

包括废防腐材料、废焊条等，通过在施工现场设立定点废料

收集处，废料能够回收的进行回收利用，不能回收的送至当

地政府部门指定地点合理处置。

废防腐材料、废焊条等，通过在施工现场设立定点
废料收集处，能够回收的进行回收利用，不能回收
的送至当地政府部门指定地点合理处置。

与环评一致

试压前清
管废渣

输气管线试压前清管废渣主要为沙土，用于管线周边的维护

用土，不外排。

输气管线试压前清管废渣，用于管线周边的维护用
土，不外排。

与环评一致
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噪声 管道分段施工，采用低噪声设备 施工期管道分段施工采用低噪声设备。 与环评一致

事故
防范

风险
管理

集气站有HSE作业指导书，岗位建有标准操作卡，针对不同

的事故类型编 事故风险应急预案。

集气站有 HSE 作业指导书，岗位建有标准操卡，

针对不同的事故类型编制事故风险应急预案。
与环评一致

生态保护

措施
占地绿化

施工结束后，对施工临时占地及时覆土，做好管线覆土后的

植被绿化，临时占地属草地的撒播披碱草等草本植物草籽，

临时占地属沙地和灌木林地的，植被恢复以草方格方式建植

扦插沙柳为主尽快复 垦并与周围 态景观协调一致。临时占

地植被恢复面积达 130998m
2
以上，恢复率达到 97%。

目前项目对施工临时占地及时覆土，管线覆土

后进行了植被绿化，临时占地属草地的撒播了

披碱草等草本植物草籽，临时占地属沙地和灌

木林地的以草方格方式建植扦插沙柳、油蒿。

临时占地植被恢复面积达 130998m2以上，覆盖

率达到 97%。

与环评一致
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表 2 管线拐点坐标一览表

序号 起点/拐点 80 坐标 终点/拐点 80 坐标 长度（km） 地理位置 备注

1 苏东 57-54C1 19335627 4278176 苏东 57-53 19335445 4277700 0.51 乌兰陶勒盖镇红旗村 DN100 天然气

2

苏东-6 站 19339022 4276869 拐点 1 19339071 4276896 0.056

乌兰陶勒盖镇红旗村 DN100 天然气
拐点 1 19339071 4276896 拐点 2 19339065 4276910 0.015

拐点 2 19339065 4276910 苏东-6X 站 19339132 4276952 0.079

3 苏东 54-58C3 19337320 4281529 苏东 54-56 19337208 4281579 0.123 乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查 DN100 天然气

4 苏东 50-68 19345703 4285035 苏东 51-69 19345188 4284779 0.575 乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查 DN100 天然气

5
苏东-4 站 19319284 4282854 拐点 1 19319281 4282878 0.024

乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查 DN100 天然气
拐点 1 19319281 4282878 苏东 4X 站 19319194 4282881 0.087

6

苏东 39-39

19327213 4300415 拐点 1 19327318 4301427 1.017
乌兰陶勒盖镇巴音希利嘎查 DN100 天然气

苏东 38-37

苏东 37-38C2

拐点 1 19327318 4301427 苏东 37-38 19327189 4302013 0.6

7

苏东 36-28

19322380 4303731 苏东 36-30 19322087 4303188 0.617 乌兰陶勒盖镇巴音希利嘎查

DN100 天然气

苏东 36-28C4
苏东 35-28

8 苏东 34-26 19321637 4305522 苏东 34-28 19321862 4305456 0.234 乌兰陶勒盖镇巴音希利嘎查 DN100 天然气

9

9
苏东 34-31

19323360 4305302
苏东 33-31 所在干管

19322827 4305461 0.556
乌兰陶勒盖镇巴音希利嘎查

DN100 天然气苏东 34-30

10
苏东 34-33A

19324838 4305414 苏东 34-32 19325022 4305816 0.442 乌兰陶勒盖镇巴音希利嘎查
DN100 天然气苏东 34-34A
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11

苏东 38-50C4

19334372 4300811 苏东 38-50 19334511 4300918 0.175 乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎查 DN100 天然气

苏东 38-51C1

苏东 38-50C2

苏东 38-51C2

苏东 38-51

苏东 38-49

12

苏东 36-50

19334006 4302739 苏东 36-47 所在干管 19334111 4302853 0.155 乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎查 DN100 天然气
苏东 36-52

苏东 37-50

苏东 37-52

13

苏东 38-60A 19340542 4300267 拐点 1 19340638 4300196 0.119

乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎查 DN100 天然气拐点 1 19340638 4300196 拐点 2 19340576 4300030 0.177

拐点 2 19340576 4300030 苏东 39-60 19340427 4300006 0.151

14 苏东 39-64 19342339 4298928 苏东 40-62 19342580 4298999 0.251 乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎查 DN100 天然气

15

陕蒙分界点 19354917 4287451 拐点 1 19352021 4287466 2.893

乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎查 DN100 天然气

拐点 1 19352021 4287466 拐点 2 19351066 4287802 1.015

拐点 2 19351066 4287802 拐点 3 19350584 4288084 0.558

拐点 3 19350584 4288084 拐点 4 19348957 4287876 1.640

拐点 4 19348957 4287876 拐点 5 19347919 4287493 1.106

拐点 5 19347919 4287493 拐点 6 19344450 4287622 3.471

拐点 6 19344450 4287622 节点 19343976 4288126 0.692

16
苏东 48-66 19344061 4288832 拐点 1 19344062 4288272 0.535

乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎查 DN100 天然气
拐点 1 19344062 4288307 苏东-3X 站 19344119 4295701 0.055

17 苏东 43-73 19349018 4295583 12 号干管所在节点 19348927 4295701 0.149 乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎查 DN100 天然气
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18

苏东 16-46

19334690 4326870 拐点 1 19335492 4326615 0.842
乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎查 DN100 天然气

苏东 16-47
苏东 16-50A
苏东 17-48A

拐点 1 19335492 4326615 苏东 19-55所在干管 19335518 4326665 0.056

19

苏东 18-32

19324498 4325642 苏东 16-36 19326866 4326738 2.609
乌审召镇乌审召嘎查

DN10天然气
苏东 18-32C4
苏东 18-32C1
苏东 18-32C2

20

苏东 16-34C1

19326294 4327228 苏东 16-36所在干管 19326264 4326914 0.315 乌审召镇乌审召嘎查 DN10天然气

苏东 16-34C4
苏东 16-34C2
苏东 16-35

苏东 16-33
苏东 16-37

合计 21.833
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图 1 项目地理位置图

项目地理位置
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图 2 管线地理位置图
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2、工程占地

项目主要为单井输气管线建设工程，建设过程中占地为输气管道沿线堆放、

管线开挖及开挖土方堆存的临时占地，无永久占地。项目总占地面积130998m2，

目前施工临时占地已覆土绿化，临时占地属草地的已撒播披碱草等草本植物草

籽，恢复面积39470m2；临时占地属灌木林地的，以草方格形式建植扦插沙柳，

恢复面积34557m2；临时占地属沙地的进行平整、覆土，采取植物锁边措施，以

草方格方式建植扦插沙柳为主，恢复面积56971m2，临时占地植被覆盖率达到 98

以上%。

3、工程环保投资

项目实际总投资 519 万元，其中环保投资为 27.1万元，环保投资占总投资

的 5.22%。

表 3 环保投资一览表
分期 类别 污染源 拟采取的处理措施 投资/万元

施工期

废气 扬尘颗粒物 苫盖及洒水抑尘 1.2
固废 生活垃圾 集中收集处置 0.4
噪声 施工机械噪声 采用低噪设备 0.5

生态

施工临时占地已覆土绿化，临时占地属草地的已撒

播披碱草等草本植物草籽，恢复面积39470m
2
；临时占

地属灌木林地的，以草方格形式建植扦插沙柳，恢复面

积34557m
2
；临时占地属沙地的进行平整、覆土，采取

植物锁边措施，以草方格方式建植扦插沙柳为主，恢复

面积56971m
2
，临时占地植被覆盖率达到 98以上%。

25

总计 27.1

3、主要污染源、污染物和环保设施及措施

3.1施工期污染防治措施

（1）施工过程中产生的废气主要为管沟开挖堆土、及运输车辆、施工机械

走行车道引起的扬尘等。管沟开挖堆土、及运输车辆、施工机械走行车道引起的

扬尘，采用对运输车辆加盖苫盖及洒水抑尘等措施降低扬尘污染。

（2）项目管段连接完成后采用空气试压方式，不产生试压废水。施工过程
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中产生的废水主要为施工人员的生活污水。施工期设有 2 座移动卫生厕所收集

后送至最近生活污水处理站处理。

（3）项目施工期的固体废弃物包括生活垃圾、施工废料、管线试压前清管

废渣以及管线开挖产生的弃土。生活垃圾经分类收集后，定期由公司专车运往当

地环卫部门指定的生活垃圾填埋场处置；施工废料产生量为 4.37t，通过在施工

现场设立定点临时废料收集处，将产生的建筑垃圾能够回收的进行回收利用，不

能回收的送至当地政府部门指定地点合理处置；管线试压前清管废渣量约

10.92kg，主要为沙土均用于管线周边的维护用土，不外排。管线开挖产生的弃

土，用于周边地面坑洼填补，不外排。

（4）施工期噪声来源于施工开挖等施工活动中的施工机械运行、汽车运输

等。采取设置移动式隔声屏，安装消声装置等措施进行减振降噪。

（5）施工期尽量减少临时占地；优化道路布局，尽可能利用了现有道路；

施工过程中，加强管理，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，减少了

对原有植被和土壤的破坏。

3.2 运营期污染防治措施

管线在正常运营过程中无废气、废水、固废及噪声产生。

项目建设过程中占地为输气管道沿线堆放、管线开挖及开挖土方堆存的临时

占地，无永久占地。项目总占地面积130998m2，目前施工临时占地已覆土绿化，

临时占地属草地的已撒播披碱草等草本植物草籽，恢复面积39470m2；临时占地

属灌木林地的，以草方格形式建植扦插沙柳，恢复面积34557m2；临时占地属沙

地的进行平整、覆土，采取植物锁边措施，以草方格方式建植扦插沙柳为主，恢

复面积56971m2，临时占地植被覆盖率达到 98以上%。
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表五 环境影响评价回顾

一、结论

1、项目概况

第五采气厂决定实施 2018 年度乌审旗境内第三批管线工程，位于鄂尔多斯

市乌审旗境内，工程建设单井配套集气管线及支线 20 条，共计 21.833km。项

目投资总额为 519万元，其中环保投资 28.1 万，占总投资 5.414%。

2、环境可行性分析

2.1产业政策及规划符合性分析

（1）与产业政策的符合性

本项目为天然气单井管线工程，属于国家发改委令第 21号《产业结构调整

指导目录（2011年本）》（修正）鼓励类中第七条“石油、天然气”第 3类：“原

油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，因此，

工程建设符合国家现行产业政策。

（2）与《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的符合

性

《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：“推进常

规天然气资源开发，产量达到 300 亿立方米，加强天然气就地消费和转化利用。

适时启动煤层气、页岩气勘探开发。推动重大煤制天然气项目建设，形成 300 亿

立方米产能。” 本项目为天然气配套集气管线的建设项目，符合规划要求。

2.2项目选址合理性分析

项目位于鄂尔多斯市乌审旗境内，经现场勘查，项目所在区域地形分布为“梁

地、滩地、沙地 ”相间，地势开阔，周边无地表水体，有省道 S215、S313 经过，

但项目管线不穿越此道路。管线周边 200m 范围内有零散居民，但无集镇、人

口集中地，无学校、医院、油库、风景名胜等敏感、高危型场所，项目选址合理。

此外，管线选址时考虑了交通便利，充分利用了现有道路，以减少新增用地。

3、环境质量现状

（1）空气环境质量现状

根据引用监测点位的监测数据统计，项目所在区域 SO2、NO2、CO、O3 的

小时浓度、日均浓度及 PM2.5 和 PM10 的日均浓度均满足《环境空气质量标
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准》（GB3095-2012）二级标准，区域大气环境质量良好。

（2）噪声环境现状

根据引用监测点位的监测数据统计，项目所在区域声环境满足《声环境质量

标准》（GB3096-2008）中 2 类标准要求，声环境质量良好。

（3）生态环境现状

项目区位于毛乌素沙漠地区，区域以灌木林地生态系统、裸沙地生态系统为

主，土地利用主要利用类型为天然牧草地、沙地及灌木林地，受人类活动影响较

小。评价区生活型组成主要包括夏绿灌丛小叶锦鸡儿、中间锦鸡儿、沙柳为沙地

灌丛植被建群种；半灌木油蒿为本区分布最广的沙地植被建群种；多年生草本，

特别是丛生禾草，如本氏针茅、隐子草等，为草原植被的建群种和优势种；一年

生草本，如沙米、虫实，可形成沙地先锋群落，还有猪毛菜、狗尾草为撂荒地常

见植物，评价区无保护植物分布。评价区野生动物数量和种类均较少，区域分布

的常见哺乳类动物主要有草兔、艾鼬、黄鼬、刺猬、草原黄鼠、五趾跳鼠、长爪

沙鼠和草原沙蜥等。评价区地处毛乌素沙地，由于受地形、地貌、成土母质、气

候、植被等因素影响，评价区域内土壤类型主要为风沙土和草甸土两个土类，其

中风沙土约占 80%，土壤侵蚀主要是来自风力侵蚀，突出的生态环境问题是土

地的沙漠化。通过调查，评价区总体属中度到强度风蚀区。

4、施工期环境影响分析

（1）施工期废水影响分析

施工期废水主要为施工人员盥洗产生的生活污水，产生量较少，设置 2 套

移动式卫生厕所，收集的生活污水定期送就近的污水处理厂处理。

（2）施工期废气影响分析

施工过程产生的废气主要为材料运输过程产生的扬尘和汽车尾气，产生量均

较小， 对环境影响小。

（3）施工期噪声影响分析

施工期噪声来源于施工开挖、道路切割等施工活动中的施工机械运行、汽车

运输等。经工程类比调查分析，本项目主要为施工机械发出的噪声，其强度在

88～120dB(A)。由于这些施工机械、车辆的使用以及人员的活动会产生噪声，会

对管线 200 米范围内居民的生活产生一定的影响，但这种影响是暂时的，施工
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结束后即可消失。在采取合理安排施工时间，采用低噪音设备等措施后，施工期

噪声对环境的影响较小。

（4）施工期固废影响分析

本项目的固体废弃物包括生活垃圾、施工废料、清管废渣和弃土。

在施工现场设立定点垃圾投放处，施工中产生的生活垃圾经分类收集后，定

期由公司专车运往当地环卫部门指定的生活垃圾填埋场处置。

施工废料主要包括废防腐材料、废焊条等，通过在施工现场设立定点废料收

集处， 废料能够回收的进行回收利用，不能回收的送至当地政府部门指定地点

合理处置。

施工过程产生的弃土用于道路坑洼填补及检修道路的修补，不外排。

输气管线试压前清管废渣主要为沙土，用于管线周边的维护用土，不外排。

施工期固体废物均能得到合理处置，对环境的影响很小。

（5）施工期生态影响分析

项目管线铺设会造成大量的裸露边坡、废弃地等一些劣质景观，造成与周围

自然景观不相协调。管沟的开挖将底土翻出，使土体结构几乎完全改变，挖掘区

的植被全部遭到破坏，管线两侧其它区域的植被则受到不同程度的破坏和影响。

在施工过程中应及时覆土回填，之后进行植被恢复工程，植被恢复率达到 100%。

植被恢复以撒草籽和沙柳网格为主，在沙地地区，应该在回填土上压覆沙土袋，

防止水土流失。

（6）施工期社会和交通影响分析

项目管线施工过程中有少量穿越了乡镇公路，这些管线施工会对开挖路段的

车辆行驶和居民出行造成一定的影响。建设单位采取一系列的防治措施，如制定

好施工方案和计划，提前向社会公布；加强与居民的沟通，取得谅解；分阶段进

行施工，合理安排工期等等将管道施工对居民生活和出行的影响降到最低程度。

因项目管道施工的影响是局部和暂时的，随着施工的结束，造成的影响也将消除，

所以施工期对社会和交通影响也是可以接受的。

5、运营期环境影响分析

（1）运营期大气环境影响分析

本项目运营期废气主要为巡检过程中巡检车辆产生的汽车尾气，由于项目每
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次只有 1 辆汽车进行巡检，产生的汽车尾气量很少，对环境影响很小。

（2）运营期水环境影响分析

运行期废水主要为巡检工作人员产生的少量生活污水，巡检人员均为中国石

油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂的员工，产生的生活污水由第

五采气厂统一处置，不计在本次环评中，对环境影响很小。

（3）运营期噪声环境影响分析

项目在正常运营过程中无噪声，建设单位运营过程中的巡检工作，在巡检过

程中会产生交通噪声，定期巡检，每次用 1 辆汽车，因此，汽车产生的噪声对

环境影响较小。

（4）运营期固体废物环境影响分析

本项目运营期产生的固废主要为巡检工作人员产生的生活垃圾。巡检人员均

为中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂的员工，产生的生活

垃圾经随身携带的垃圾袋集中收集后，回到中国石油长庆油田分公司第五采气厂

后跟随厂内的生活垃圾统一处置，不计在本次环评中，对环境影响很小。

（5）运营期生态环境影响分析

项目建成后，临时占地得到有效的填充平整、恢复植被，土地沙漠化降低，

水土流失减少。

（6）运营期风险影响分析

本项目为单井输气管线工程，涉及的危险物质为天然气，当运营期管线发生

破裂等事故情况下会发生天然气泄漏，泄漏的天然气如直接接触火源，或蒸气浓

度达到爆炸浓度极限，遇火源，则可能发生爆炸、火灾事故，会使周围环境质量

及附近居民生命健康安全受到影响。经预测，发生管线泄露事故时下风向 CH4

出现半致死浓度范围为距管线两侧 11.2m，应急撤离范围为距管线两侧 16.7m，

最高容许度范围为距离天然气管线两侧 48.3m 范围内。本项目 200m 范围内没

有居民，不会对周围居民产生影响。

6、综合结论

该工程在施工期和营运中严格按相应的治理措施和建议进行治理和管理，使

项目对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护的角度衡量，本项目是

可行的。
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二、环境评价影响报告表批复要求

2018年 12月 6日，乌审旗环境保护局以“乌环审[2018]130号”文对该项目环

境影响报告表进行了批复，详见附件。
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表六 环境影响调查内容

调查内容

1、施工期

主要检查项目产生的废气、噪声、废水、固体废弃物、是否按照环评要求的

处置方法进行处置，是否达标排放等。

2、运营期

主要检查项目建成后，临时占地是否得到有效的填充平整、恢复植被，进场

道路两侧及场站周围是否设防风固沙植物防护带，是否按照环评要求的处置方法

进行处置等。

3、环境管理制度检查内容

（1）环保审批手续及“三同时”制度执行情况；

（2）环保机构设置、环境管理制度、环保设施运行及维护情况；

（3）建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况，环评审批意见及环评

结论建议落实情况。

4、环境风险应急检查

根据本项目的实际情况，确定此次环境事故风险应急措施的检查为以下几个

方面：

（1）主要针对该项目突发环境事故应急预案、安全管理制度、应急物资储

备和应急培训、演练情况进行检查；

（2）对事故应急、风险防范措施进行检查。
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表七 环境管理状况

1、建设项目环境管理制度执行情况

本项目工程立项、环评手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投入使用。基本执行国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。

2、环境保护档案资料

该项目环保档案手续齐全。

3、建设单位环保组织机构及规章管理制度

本项目环境管理工作由中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五

采气厂环境管理机构负责，环保档案齐全。

4、环保设施建成及运行记录检查

按照“三同时”管理制度，项目环保设施与主体工程同时设计，同时建设、同

时投入运行，按照环评及批复文件要求建设相应的环保设施。

5、环保设施运行情况

验收调查期间，企业环保设施正常稳定运行，满足验收检测技术规范要求。

6、建设期间和试生产阶段，是否发生了扰民和污染事故

在建设期间和试生产阶段未发生扰民和污染事故。

7、环保设施、措施落实情况

项目环保设施、措施落实情况见环评批复与实际建设对照表 4。
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表 4 建设项目环评批复落实情况一览表

序号 建设项目环评批复要求 建设项目实际建设情况 备注

1

加强施工期环境管理。采取洒水、覆盖等有效措施控 制施工

扬尘污染。对管线沿线敏感点采取设置临时声屏障等防护 措

施，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）排放限值要求；在环境敏感点附近,中午（12：

00-14:00 ）、夜间（22： 00 至次日 6: 00）禁止从事高噪声

施工 作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象，确有需要夜

间施工作 业的，须报请我局批准，并对外公示。施工废料集

中收集后外售 综合利用；生活垃圾集中收集后，送当地政府

部门指定地点统一 处理。生活污水集中收集后，定期外运至

当地政府指定污水处理厂统一处理。

管沟开挖堆土、及运输车辆、施工机械走行车道引起的扬尘，采用对运

输车辆加盖苫盖及洒水抑尘等措施降低扬尘污染；柴油机械与运输车辆

排放的废气，具有排放量小、间歇性、短期性和流动性的特点对环境影

响较小；采用氩弧焊焊接烟尘主要污染物为电磁辐射、臭氧和氮氧化物，

排放量较小。管线在正常运营过程中为封闭状态，无废气产生。施工期

噪声来源于施工开挖等施工活动中的施工机械运行、汽车运输等。采取

设置移动式隔声屏，安装消声装置等措施进行减振降噪。项目在正常运

营过程中无噪声产生。项目管段连接完成后采用空气试压方式，不产生

试压废水。施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水。施工期

设有 2 座移动卫生厕所收集后送至最近生活污水处理站处理。气井运

营期不产生废水；井场无工作人员，不产生生活污水。施工期生活垃圾

经分类收集后，定期由公司专车运往当地环卫部门指定的生活垃圾填埋

场处置。施工废料产生量为 4.37t，通过在施工现场设立定点临时废料

收集处，将产生的建筑垃圾能够回收的进行回收利用，不能回收的送至

当地政府部门指定地点合理处置。管线试压前清管废渣量约 10.92kg，

均用于管线周边的维护用土，不外排。管线开挖产生的弃土，用于周边

地面坑洼填补，不外排。项目拟建的单井集气管线及支线，运营过程中

不进行清管作业，因此无清管废渣产生。运营期产生的固废主要为巡检

工作人员产生的生活垃圾。

符合环

评要求
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2

严格落实生态保护措施。严格按照设计要求划定施工 活动范

围，控制工程占地和施工作业带宽度，不得随处设置取弃 土

场、施工营地、临时便道等临时工程。管线施工过程中采取“表

土剥离、分层开挖、分层堆放、原序回填”原则。施工结束后

须 及时对临时占地进行植被恢复。建设单位应制定详细的生

态植被 恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，

保证生态恢复措施落实到位。

项目建设过程中占地为输气管道沿线堆放、管线开挖及开挖土方堆存的

临时占地，无永久占地。项目总占地面积 130998m
2
，目前施工临时占地

已覆土绿化，临时占地属草地的已撒播披碱草等草本植物草籽，恢复面

积 39470m
2
；临时占地属灌木林地的，以草方格形式建植扦插沙柳，恢

复面积 34557m
2
；临时占地属沙地的进行平整、覆土，采取植物锁边措

施，以草方格方式建植扦插沙柳为主，恢复面积 56971m
2
，临时占地植

被覆盖率达到 98 以上%。

符合环

评要求

3

管线设计须符合《输气管道工程设计规范》和《原油 和天然

气工程设计防火规范》要求，确保不会对沿线环境敏感目 标

产生不利影响。严格执行管材选用、焊接工艺、焊后质量检验

及管道安装等方面的技术规范。严格按《中华人民共和国石油

天 然气管道保护法》及行业相应管理规范和安全技术规程等

要求， 合理规划管道用地性质和建设，防止规划问题次生环

境污染和纠 纷，禁止在管线沿线安全防护距离内新建居民点、

学校、医院等敏感建筑物。

项目管线设计符合《输气管道工程设计规范》和《原油和天然气工程设

计防火规范》要求，未对沿线环境敏感目标产生不利影响。严格执行了

管材选用、焊接工艺、焊后质量检验及管道安装等方面的技术规范。严

格按《中华人民共和国石油天 然气管道保护法》及行业相应管理规范

和安全技术规程等要求，合理规划管道用地性质和建设，无规划问题次

生环境污染和纠纷产生，管线沿线安全防护距离内无新建居民点、学校、

医院等敏感建筑物。

符合环

评要求

4

加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。进一步 优化管

道工程设计和施工方案，全线采用 PE 防腐，采用增设紧 急截

断阀、阴极电流保护等提高本质安全的防护措施。建立维护 保

养、定期检测和巡线检查制度，在人口密集区域提高巡线频率，

增设线路警示牌。建立应急管理机构和管理体系，制定完善的

环 境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故

风险防 范和污染控制能力，并加强与当地人民政府应急联动，

定期开展应急演练。

项目加强了环境风险防范，落实了环境风险应急措施。进一步优化管道

工程设计和施工方案，全线采用 PE 防腐，采用增设紧 急截断阀、阴极

电流保护等提高本质安全的防护措施。建立维护保养、定期检测和巡线

检查制度，在人口密集区域提高巡线频率，增设了线路警示牌。建立了

应急管理机构和管理体系，制定完善了环境风险应急预案，落实环境风

险事故防范措施，提高了事故风险防范和污染控制能力，并加强了与当

地人民政府应急联动，定期开展应急演练。

符合环

评要求
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表八 调查结论与建议

1、调查结论：

1.1生态

项目建设过程中占地为输气管道沿线堆放、管线开挖及开挖土方堆存的临时

占地，无永久占地。项目总占地面积130998m2，目前施工临时占地已覆土绿化，

临时占地属草地的已撒播披碱草等草本植物草籽，恢复面积39470m2；临时占地

属灌木林地的，以草方格形式建植扦插沙柳，恢复面积34557m2；临时占地属沙

地的进行平整、覆土，采取植物锁边措施，以草方格方式建植扦插沙柳为主，恢

复面积56971m2，临时占地植被覆盖率达到 98以上%。

2、要求与建议

（1）加强对植被恢复情况调查，对植被成活率较低的区域进行补种，确保

植被成活。加快对剩余临时占地的植被恢复进度。
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植被恢复情况
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建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 内蒙古碧蓝环境科技有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建
设
项
目

项 目 名 称 第五采气厂气田产能建设乌审旗境内 2018 年度第三批管线工程 建 设 地 点 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗

行 业 类 别 G5720 陆地管道运输 建 设 性 质 新建

设计生产能力 集气管线及支线 32 条，共计 84.576km 建设项目开 2019/1 实际生产能力 集气管线及支线 32 条，共计 84.576km 投入试运行日期 2019/7

投资总概算(万元) 519 环保投资总概算(万元) 28.1 所占比例（%） 5.414

环评审批部门 乌审旗环境保护局 批准文号 乌环审[2018]130号 批准时间 2018/12/6

初步设计审批部门 批准文号 批准时间

环保验收审批部门 批准文号 批准时间

环保设施设计单位 环保设施施工单位 环保设施监测单位 内蒙古碧蓝环境科技有限公司

实际总投资（万元） 519 实际环保投资（万元） 27.1 所占比例（%） 5.22

废水治理（万元） 0.0000 废气治理（万元） 1.2000 噪声治理（万元） 0.50000 固废治理（万 0.40000 绿化及生态(万元) 25.0000 其它(万元) 0.000

新增废水处理设施能力 t/d 新增废气处理设施能力 Nm3/h 年平均工作时 8760 h/a

建设单位 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂 邮政编码 017300 联系电话 18629062004 环评单位 四川锦绣中华环保科技有限公司

污
染
物
排
放
达
标
与
总
量
控
制
（
工
业
建
设
项
目
详
填
）

污 染 物 原有排放量(1) 本期工程实际排放浓度(2) 本期工程允 本期工程产生量(4) 本期工程自身削减量(5) 本期工程实际 本期工程核定排放 本期工程“以新带 全厂实际排放总量 全厂核定排放总量 区域平衡替代削减 排放增减量(12)

废 水 - - - - - - - - - - - -

化学需氧量 - - - - - - - - - - - -

氨 氮 - - - - - - - - - - - -

石 油 类 - - - - - - - - - - - -

废 气 - - - - - - - - - - - -

二氧化硫 - - - - - - - - - - - -

烟 尘 - - - - - - - - - - - -

工业粉尘 - - - - - - - - - - - -

氮氧化物 - - - - - - - - - - - -

工业固体废物 - - - - - - - - - - - -

与项目有关

的其他特征

污染物

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

注：1、(12)=(6)-(8)-(11),(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)2、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排

放量——吨/年
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建设项目竣工环境保护验收监测委托书

内蒙古碧蓝环境科技有限公司:

第五采气厂气田产能建设乌审旗境内 2018 年度第三批管线工

程按照环境保护行政主管部门的审批要求，严格执行各项环境保护措

施，污染防治设施与主体工程同时投入试运行。我单位特此委托贵公

司对本项目进行竣工环境保护验收调查，并编制竣工验收调查报告。

委托单位：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂

地 址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗

联 系 人：张存社

联系电话：18629062004

委托日期：2019.12
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第五采气厂气田产能建设 2018 年度乌审旗境内第三批管线工程
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