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表一 项目总体情况

项目名称 第五采气厂气田产能建设 2018 年度乌审旗境内第一批管线工程

建设单位 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂

法人代表 郭自新 联系人 张存社

通信地址 鄂尔多斯市乌审旗长庆油田指挥中心

联系电话 18629062004 传真 / 邮编 017300
建设地点 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗

项目性质 新建 行业类别 G5720 陆地管道运输

环评名称
第五采气厂气田产能建设 2018 年度乌审旗境内第一批管线工程

环境影响报告表

环评单位 四川锦绣中华环保科技有限公司

环评审批单位
乌审旗环境保护局

审批文号 乌环审[2018]138号 审批时间 2018年 12月 11日

投资总概算

（万元）
1628 环保投资（万元） 71 环保投资

占总投资

比例

4.36%

实际总投资

（万元）
1628 环保投资（万元） 71 4.36%

项目开工日期 2019年 1月 完成日期 2019年 7月

验收依据：

1、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年 11月 1日；

2、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年 1月 1日；

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年 12月 29日；

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年 11月 7日；

5、《建设项目环境管理条例》（国务院令第 682号，2017年 10月 1日施行）；

6、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）2017年 11月；

7、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（国家环境总局 HT/J394-2007） 2008

年 2月 1日；

8、《第五采气厂气田产能建设 2018 年度乌审旗境内第一批管线工程建设项目环境影响报告

表》四川锦绣中华环保科技有限公司 2018年 9月；

9、《第五采气厂气田产能建设 2018 年度乌审旗境内第一批管线工程建设项目环境影响报告

表的批复》乌审旗环境保护局 乌环审[2018]138号 2018年 12月 11日；

10、委托方提供的工程技术参数及其他有关资料。
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表二 调查范围、因子、目标、重点

调查范围

（1）建设项目在施工期管道开挖地表恢复情况和环保设施的

运行情况，是否符合使用的要求；

（2）建设项目投入的环保措施是否符合经批准的设计文件和

环境影响报告表中提出的要求。

调查因子
（1）施工临时占地及时覆土绿化。

（2）管线开挖土方及时回填覆土绿化。

环境敏感目标 管线周围无居民等环境敏感点。

调查重点

（1）该项目建设对生态环境影响恢复措施的实施情况；

（2）环境风险防范与应急措施落实情况及有效性。
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表三 验收执行标准（环评执行标准）

环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类。

污染物排放标准

（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中

无组织排放监控浓度限值；

（2）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2 类标准限值；

（4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

（GB18599-2001）及 2013年修改。

总量控制指标 本项目不涉及总量控制。
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表四 工程概况

1、项目基本情况

项目名称：第五采气厂气田产能建设 2018 年度乌审旗境内第一批管线工程

建设单位：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂

建设性质：新建

建设地点：项目管线位于鄂尔多斯市乌审旗境内，乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎

查、巴音敖包嘎查、巴音希利嘎查、红旗村；嘎鲁图镇斯布扣嘎查；图克镇陶报

嘎查、黄陶勒盖嘎查及乌审召镇乌审召嘎查。管线所在区域中心点位坐标为 N

38°53'33.00"，E109°4'38.00"。所在区域地形分布为“梁地、滩地、沙地 ”相间，

地势开阔， 周边无地表水体，有省道 S215、S313 经过，但项目管线不穿越此

道路。项目管线东侧最近 2.94km 处有毛乌素沙地柏自然保护区、管线东北侧最

近 7.71km 处有乌审旗图克镇水源地、管线东侧最近 8.4km 处有哈头才当水源

地。项目地理位置见附图 1，管线地理位置图见附图 2。

1.1主要工程内容及规模

项目建设单井配套集气管线及支线 43条，共计 65.948km。管径为Φ100，开

挖深度均为1.8m，埋深均在1.5m以上，作业宽度均为6m，设计压力6MPa-10MPa。

项目具体建设内容详见表 1，项目井场坐标一览表 2。
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表 1 项目工程组成一览表

工程类别 项目组成 环评建设内容 实际建设内容 备注

主 体

工程 管线工程

建设单井配套集气管线及支线 43 条，总长 65.948km，管线

选用 Φ100 直缝钢管，设计压力 6~10 Mpa。单井管线采

用外防腐层，为三层 PE 防腐涂层。

本项目新建单井配套集气管线及支线 43 条，总长

65.948km，管线选用 Φ100 直缝钢管，设计压力

6~10 Mpa。单井管线采用外防腐层，为三层 PE
防腐涂层。

符合

辅 助

工程

管线标志桩

选择天然气的标志性 H 色，上标有管道类型、公司名称、举

报电话、管径和桩号。直线段适宜每隔 100 米设立一个标志桩，

一般设在电缆井处；当直线段较长时，可以在两座工作井之间

添加标志桩。

项目直线段每隔 100米设立一个管线标志桩，均设在
电缆井处。

符合

原料堆存场地
用于堆存输气钢管、弯头、焊条等施工材料，占地面积

66520m2。占地位于施工作业带内，不新增临时占地。

施工作业带内设有占地面积 66520m2用于堆存
输气钢管、弯头、焊条等施工材料的原料堆存场

地，不新增临时占地。
符合

公 用

工程

供
水

施工期生活用水依托管线就近集气站。 施工期生活用水依托管线就近集气站。

符合
供

电
施工期用电依托小型可移动发电机临时发电。 施工期用电依托小型可移动发电机临时发电。

大 气

污 染

防 治

措施

施工

扬尘 合理布局，采取洒水抑尘，覆盖散状施工材料等
施工期场地布局合理，散状施工材料采取覆盖、

洒水抑尘等措施
符合

运输

车辆

尾气

加强对运输车的管理，减速慢行 加强对运输车的管理，减速慢行 符合

水 污 染
物 防 治
措施

生活

污水

项目施工场地设置 2 套移动式卫生厕所，集中收集后运至最近

生活污水处理站处理。

项目施工场地设置 2 套移动式卫生厕所，集中收集

后运至最近生活污水处理站处理。
符合
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环 保

工程

固

体 废

物 处

置 措

施

管线

施工

弃土

用于周边地面坑洼填补，不外排。 用于周边地面坑洼填补，不外排。 符合

生活

垃圾

在施工现场设立定点垃圾投放处，施工中产生的生活垃圾

经分类收集后，定期由公司专车运往当地环卫部门指定的生活

垃圾填埋场处置。

施工期产生的生活垃圾经分类收集后，定期由公司
专车运往当地环卫部门指定的生活垃圾填埋场处置。

符合

施工

废料

包括建筑垃圾、废弃管材、废焊条等，通过在施工现场设

立定点临时废料收集处，将产生的建筑垃圾能够回收的进

行回收利用，不能回收的送至当地政府部门指定地点合理处置。

施工期建筑垃圾、废弃管材、废焊条等，通过在

施工现场设立定点临时废料收集处，将产生的建

筑垃圾能够回收的进行回收利用，不能回收的送

至当地政府部门指定地点合理处置。

符合

清管
废渣

管线试压前会产生清管废渣，主要为沙土，用于管线周边
的维护用土，不外排。

管线试压前产生的清管废渣，均用于管线周边的

维护用土，不外排。
符合

噪声治理 管道分段施工，采用低噪声设备等。 管道分段施工，采用低噪声设备等 符合

事故防
范措施

风险

管理

集气站有 HSE 作业指导书，岗位建有标准操作卡，针对不

同的事故类型编制事故风险应急预案。

集气站有 HSE 作业指导书，岗位建有标准操作

卡，针对不同的事故类型编制事故风险应急预案。
符合

生态保

护措

占地

绿化

本项目无永久占地，不设施工营地，建设过程中占地为管
道等原材料沿线堆放、管线开挖（地面开挖宽度 2m）及
开挖土方堆存等的临时占地，无永久占地，占地均在施工
作业带内（6m），总占地面积 395688m2。施工结束后，对
施工临时占地及时覆土绿化，对临时占地属草地的撒播披
碱草等草本植物草籽，恢复面积 189930m2；临时占地属
灌木林地的，植被恢复以草方格形式建植扦插沙柳为主尽
快复垦并与周围生态景观协调一致，恢复面积 51440m2；
临时占地属沙地的进行平整、覆土，采取植物锁边措施，
植被恢复以草方格方式建植扦插沙柳为主，恢复面积
154318m2。临时占地植被恢复率达到 97%。

本项目无永久占地，不设施工营地，建设过程中

占地为管道等原材料沿线堆放、管线开挖及开挖

土方堆存等的临时占地，总占地面积 395688m2。

目前施工临时占地已覆土绿化，临时占地属草地

的已撒播披碱草等草本植物草籽，恢复面积

189930m2；临时占地属灌木林地的，以草方格形

式建植扦插沙柳，恢复面积 51440m2；临时占地

属沙地的进行平整、覆土，采取植物锁边措施，

以草方格方式建植扦插沙柳为主，恢复面积

154318m2。临时占地植被覆盖率达到 97%。

符合
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表 2管线建设明细

序号 所属气站 井号 80 坐标 设计节点 80 坐标 长度/km 面积/亩 备注

1 苏东-2 站

苏东 36-64

19344125 4306275 苏东 36-67 19344494 4303186 0.38 3.416 乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎查
苏东 36-66C3
苏东 36-66C4
苏东 36-67C1
苏东 35-66A

2 苏东-3 站 苏东 51-59C2 19339047 4284555 苏东 51-60 19340039 4284784 1.018 9.162 乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查

3 苏东-4 站

苏东 50-34A
19325138 4286040 苏东 50-32 19323377 4285887 1.763 15.863 乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查苏东 50-34C2

苏东 50-35C2

4 苏东-7 站

SDJ11-1 19322973 4312704 拐点 1（苏东 30-30） 19322954 4310412 2.292 20.628

乌兰陶勒盖镇巴音希利嘎查
拐点1（苏东 30-30） 19322954 4310412 拐点 2 19322041 4303726 6.748 60.729

拐点 2 19322041 4303726 拐点 3 19321625 4303270 0.617 5.555

拐点 3 19321625 4303270 苏东 7 站 19321717 4302760 0.518 4.664

5 苏东-7 站 苏东 35-35C3 19326008 4304133 苏东 35-35 19325888 4304455 0.344 3.093 乌兰陶勒盖镇巴音希利嘎查

6 苏东-8 站

苏东 37-41

19329665 4302387 苏东 36-45 19331308 4303218 1.841 16.57 乌兰陶勒盖镇巴音希利嘎查

苏东 37-41C3
苏东 37-42C1

苏东 36-43
苏东 37-41C4
苏东 36-42

7 苏东-8 站
苏东 40-51C2

19335184 4298219 苏东 40-51 19335433 4299207 1.019 9.17 乌兰陶勒盖镇巴音希利嘎查
苏东 41-52C3

8 苏东-4 站

苏东 59-26
19321076 4276229 苏东 59-31H1 19322899 4275786 1.876 16.884 嘎鲁图镇斯布扣嘎查苏东 59-26C3

苏东 59-27

9 苏东-21 站 苏东 31-50C1 19334741 4310044 拐点 1 19335252 4310780 0.896 8.064 图克镇陶报嘎查
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苏东 31-52C2
苏东 31-49C4
苏东 30-51C3

拐点 1 19335252 4310780 苏东 30-52 19335466 4310900 0.245 2.208

10 苏东-21 站 苏东 28-54C3 19335126 4312966 苏东 30-52 所在管线 19335823 4312782 0.721 6.488 图克镇陶报嘎查

11 苏东-8 站

苏东 31-50C4

19333179 4308331 苏东 33-47 19332435 4307432 1.167 10.502 图克镇陶报嘎查

苏东 32-48C1
苏东 32-48C4
苏东 32-47C3
苏东 32-47C2

12 苏东-14 站

苏东 17-79C1
19351658 4326597 苏东 16-73 19349763 4327618 2.153 19.372 图克镇黄陶勒盖嘎查苏东 17-80

苏东 17-80C1

13 苏东-14 站

苏东 16-73

19349763 4327618 苏东-14 站 19345523 4329209 4.529 40.756 图克镇黄陶勒盖嘎查
苏东 16-76

苏东 16-74C4
苏东 16-76C4

14 苏东-10 站

苏东 22-23C4

19318725 4320076 苏东 22-24 19318981 4319788 0.385 3.468 乌审召镇乌审召嘎查

苏东 22-23C2
苏东 22-23C3
苏东 22-23
苏东 22-22

15
苏东-10 站

苏东 23-28C1
19321319 4320140 苏东 21-28 所在管线 19321004 4320330 0.368 3.311 乌审召镇乌审召嘎查苏东 23-28C4

苏东 23-26C1

16 苏东-10 站

苏东 24-28

19320571 4318554
苏东 23-28 所在管线苏东

10站 3 号干管
19320504 4318461 0.115 1.032 乌审召镇乌审召嘎查

苏东 23-26C2
苏东 23-28C2
苏东 23-28C3

17 苏东-12 站
苏东 19-30C4

19323933 4324703 苏东 19-31 19323228 4325070 0.795 7.153 乌审召镇乌审召嘎查
苏东 19-29C1
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18 苏东-13 站

苏东 19-45C3

19331980 4323611
苏东 19-49 所在干管（6#干

管）
19333248 4323802 1.282 11.54 乌审召镇乌审召嘎查

苏东 19-45
苏东 18-45
苏东 20-44
苏东 20-47

19 苏东-14 站

苏东 16-58C2

19340283 4326510
苏东 18-64 所在干管苏东

14站 8 号干管
19341910 4325839 1.76 15.839 乌审召镇乌审召嘎查

苏东 16-56C3
苏东 16-58C3
苏东 17-57C2
苏东 17-59
苏东 17-60

苏东 17-61C1

20 苏东-1 站

苏东 53-58A

19338554 4283300 苏东 52-54 19336699 4283669 1.891 17.021 乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查

苏东 52-59C3
苏东 52-59
苏东 52-60

苏东 52-59C2
苏东 53-58C1
苏东 52-60C2

21 苏东-8 站

苏东 34-64C1
19342853 4305360 苏东 34-64 19342738 4305268 0.147 1.325 乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎查苏东 34-64C4

苏东 34-65C1

22
苏东-21 站 苏东 32-60C3

19341317 4309200 苏东 32-58C1 19340918 4308984 0.454 0.454 乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎查
苏东 32-60C4

23 苏东-21 站
苏东 32-58C1

19340918 4308984 苏东 31-59 19339503 4309022 1.416 1.416 乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎查
苏东 32-58C4

24 苏东-21 站

苏东 31-59

19339503 4309022 拐点 1 19338589 4308257 1.192 3.544
乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎查

苏东 31-60
苏东 32-56C2
苏东 32-58C3

拐点 1 19338589 4308257 拐点 2 19336902 4307640 1.796 16.166
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拐点 2 19336902 4307640 拐点 3 19336381 4307320 0.611 5.503

拐点 3 19336381 4307320 苏东-21
站

19336453 4307143 0.191 1.720

25 苏东-10 站

苏东 30-35

19325537 4310870 苏东 30-31 所在干管 19323052 4311174 2.504 22.531 乌兰陶勒盖镇巴音希利嘎查
苏东 30-34C1
苏东 30-35C1
苏东 30-34

26 苏东-6X站 苏东 62-57 19338148 4271421 苏东 62-59 19338659 4271985 0.761 6.849 乌兰陶勒盖镇红旗村

27 苏东-6 站
苏东 62-57C4

19338148 4271421 苏东 62-60 19339504 4272044 1.492 13.430 乌兰陶勒盖镇红旗村
苏东 63-58

28 苏东-6X站
苏东 56-51

19334676 4277394 苏东 57-50A 19333493 4277759 1.238 11.142 乌兰陶勒盖镇红旗村
苏东 57-51

29 苏东-5X站

苏东 62-29C3

19321656 4272572 苏东 61-31 19323165 4273127 1.608 14.470 嘎鲁图镇斯布扣嘎查
苏东 62-27C1
苏东 62-27

苏东 62-27C2
30 苏东-5X站 苏东 61-31 19323165 4273127 苏东 61-33 19324537 4273256 1.378 12.402 嘎鲁图镇斯布扣嘎查

31 苏东-4 站 苏东 60-30C2 19323165 4273127 苏东 59-31H1 19322899 4275786 2.672 24.049 嘎鲁图镇斯布扣嘎查

32 苏东-5 站

苏东 60-41 19328463 4274573 拐点 1 19328739 4275491 0.959 8.627

嘎鲁图镇斯布扣嘎查
苏东 60-41C1
苏东 61-39C1

拐点 1 19328739 4275491 苏东 59-41 19328934 4275780 0.349 3.138

33 苏东-5X站

苏东 60-41C4

19328513 4274529 苏东 59-40 19327676 4275883 1.592 14.326 嘎鲁图镇斯布扣嘎查
苏东 60-42

苏东 60-42C4
苏东 61-41C2

34 苏东 5X 站

苏东 58-28C2
19325941 4276038 苏东 59-30C2 19322498 4275789 1.577 14.190 嘎鲁图镇斯布扣嘎查苏东 58-28C3

苏东 59-25C2
35 苏东-7 站 苏东 32-30C2 19322796 4307459 苏东 7 站 9#干管 19322554 4307488 0.244 2.193 乌审召镇乌审召嘎查
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苏东 32-30C4
苏东 32-31C3

36 苏东-7 站 桃 85 19323113 4304647 苏东 35-29 19322255 4304535 0.865 7.787 乌审召镇乌审召嘎查

37 苏东-10 站

苏东 21-24 19319816 4320790 拐点 1 19319806 4319633 1.157 10.413

乌审召镇乌审召嘎查
苏东 21-25
苏东 22-25
拐点 1 19319806 4319633 苏东 23-26 19319872 4318899 0.737 6.632

38 苏东-10 站

苏东 22-33

19324715 4319565 苏东 21-33 所在干管 19324142 4319737 0.598 5.384 乌审召镇乌审召嘎查
苏东 23-33
苏东 22-34
苏东 21-33A

39 苏东-10 站

苏东 25-30

19322599 4315709 苏东 25-31 所在干管 19322678 4315782 0.108 0.968 乌审召镇乌审召嘎查

苏东 25-30C1
苏东 25-30C2
苏东 26-29

苏东 26-29C1

40 苏东-12 站

苏东 20-32A

19324556 4322292 苏东 19-33 19325954 4323717 1.996 17.965 乌审召镇乌审召嘎查
苏东 20-32C4
苏东 19-32C2
苏东 19-32C3

41 苏东-12 站

苏东 19-34C2
19326186 4322784 苏东 18-37 19326912 4324839 2.179 19.614 乌审召镇乌审召嘎查苏东 19-34C3

苏东 20-34C1

42 苏东-12 站

苏东 16-18
19316670 4326880 拐点 1 19317616 4326789 0.950 8.553

乌审召镇布日都嘎查

苏东 16-20
苏东 17-19C1
苏东 17-19C4

拐点 1 19317616 4326789 召-21 19317917 4326824 0.303 2.727

43 苏东-12 站
苏东 17-20

19326636 4326815 苏东 16-36 19326787 4326815 0.151 1.359 乌审召镇乌审召嘎查
苏东 17-20C1
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图 1 项目地理位置图

项目地理位置
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图 2 管线地理位置图
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2、工程占地

项目主要为单井集气管线及支线建设工程，建设过程中占地包括管道等原材

料沿线堆放、管线开挖（地面开挖宽度2m）及开挖土方堆存等的临时占地，无

永久占地，占地均在施工作业带内（管沟中心两侧3m，共6m的区域），总占地面

积395688m2。目前施工临时占地已覆土绿化，临时占地属草地的已撒播披碱草等

草本植物草籽，恢复面积189930m2；临时占地属灌木林地的，以草方格形式建植

扦插沙柳，恢复面积51440m2；临时占地属沙地的进行平整、覆土，采取植物锁

边措施，以草方格方式建植扦插沙柳为主，恢复面积154318m2，临时占地植被覆

盖率达到 97%。

3、工程环保投资

项目实际总投资 1628万元，其中环保投资为 63万元，环保投资占总投资的

3.87%。

表 3 环保投资一览表

分期 类别 污染源 拟采取的处理措施 投资/万元

施工期

废气 扬尘颗粒物 苫盖及洒水抑尘等 1.2

废水 施工生活污水
2 座移动卫生厕所收集后送至最近生活污水

处理站处理
5

固废 生活垃圾 集中收集外运处置 0.8
噪声 施工机械噪声 采用低噪设备等 1.0

生态

施工临时占地已覆土绿化，临时占地属草地的已撒播披碱草

等草本植物草籽，恢复面积 189930m2；临时占地属灌木林地

的，以草方格形式建植扦插沙柳，恢复面积 51440m2；临时占

地属沙地的进行平整、覆土，采取植物锁边措施，以草方格

方式建植扦插沙柳为主，恢复面积 154318m2，临时占地植被

覆盖率达到 97%。

55

运营期 生态 水保设施补偿费 8
总计 71

3、主要污染源、污染物和环保设施及措施

3.1施工期污染防治措施

（1）施工过程中产生的废气主要为管沟开挖堆土、及运输车辆、施工机械

走行车道引起的扬尘等。管沟开挖堆土、及运输车辆、施工机械走行车道引起的

扬尘，采用对运输车辆加盖苫盖及洒水抑尘等措施降低扬尘污染。

（2）项目管段连接完成后采用空气试压方式，不产生试压废水。施工过程
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中产生的废水主要为施工人员的生活污水。施工期设有 2 座移动卫生厕所收集

后送至最近生活污水处理站处理。

（3）项目施工期的固体废弃物包括生活垃圾、施工废料、管线试压前清管

废渣以及管线开挖产生的弃土。生活垃圾总产生量为 0.48t，经分类收集后，定

期由公司专车运往当地环卫部门指定的生活垃圾填埋场处置；施工废料产生量为

13.19t，通过在施工现场设立定点临时废料收集处，将产生的建筑垃圾能够回收

的进行回收利用，不能回收的送至当地政府部门指定地点合理处置；管线试压前

清管废渣量约 33kg，主要为沙土均用于管线周边的维护用土，不外排。管线开

挖产生的弃土，用于周边地面坑洼填补，不外排。

（4）施工期噪声来源于施工开挖等施工活动中的施工机械运行、汽车运输

等。采取设置移动式隔声屏，安装消声装置等措施进行减振降噪。

（5）施工期尽量减少临时占地；优化道路布局，尽可能利用了现有道路；

施工过程中，加强管理，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，减少了

对原有植被和土壤的破坏。

3.2 运营期污染防治措施

管线在正常运营过程中无废气、废水、固废及噪声产生。

项目无永久占地，不设施工营地，建设过程中占地为管道等原材料沿线堆放、

管线开挖及开挖土方堆存等的临时占地，总占地面积 395688m2，目前施工临时

占地已覆土绿化，临时占地属草地的已撒播披碱草等草本植物草籽，恢复面积

189930m2；临时占地属灌木林地的，以草方格形式建植扦插沙柳，恢复面积

51440m2；临时占地属沙地的进行平整、覆土，采取植物锁边措施，以草方格方

式建植扦插沙柳为主，恢复面积 154318m2，临时占地植被覆盖率达到 97%。
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表五 环境影响评价回顾

一、结论

1、项目概况

为适应苏里格东部气气田快速发展，满足滚动开发、有序上产的要求，达到

统一规划、分步实施的目的，中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五

采气厂决定实施 2018 年度乌审旗境内第一批管线工程，工程建设单井配套集气

管线及支线 43 条，共计 65.948km。

项目投资总额为 1628 万元，其中环保投资 71 万，占总投资 4.36%。

2、环境可行性分析

（1）与产业政策的符合性

本项目为天然气单井管线工程，属于国家发改委令第 21号《产业结构调整

指导目录（2011年本）》（修正）鼓励类中第七条“石油、天然气”第 3类：“原油、

天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，因此，工程

建设符合国家现行产业政策。

（2）与《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的符合

性

《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：“推进常

规天然气资源开发，产量达到 300 亿立方米，加强天然气就地消费和转化利用。

适时启动煤层气、页岩气勘探开发。推动重大煤制天然气项目建设，形成 300 亿

立方米产能。实施‘气化鄂尔多斯’工程，推动天然气管网、液化集装站向主要园

区和乡镇覆盖。推进陕京四线、鄂尔多斯—河北沧州天然气管道、蒙西煤制天然

气外输管道等项目建设，新增外输气能力 800 亿立方米。”本项目的建设加快了

天然气勘探开发，有利于 2020 年产能目标实现，符合规划要求。

（3）项目选址合理性分析

项目位于鄂尔多斯市乌审旗境内，经现场勘查，项目所在区域地形分布为“梁

地、滩地、沙地 ”相间，地势开阔，周边无地表水体，有省道 S215、S313 经过，



第五采气厂气田产能建设 2018 年度乌审旗境内第一批管线工程

内蒙古碧蓝环境科技有限公司 19

但项目管线不穿越此道路。管线周边 200m 范围内有零散居民，但无集镇、人

口集中地，无学校、医院、油库、风景名胜等敏感、高危型场所，项目选址合理。

此外，管线选址时考虑了交通便利，充分利用了现有道路，以减少新增用地。

（4）“三线一单”相符性

①生态红线

项目位于位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗，所在区域不属于城市工农业

发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生

活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、 军事要地、国家保

密地区和其他需要特别保护的区域内；目前，自治区生态保护红线划定工作正在

开展，尚未最终定稿，项目不在生态红线区范围内，符合生态保护红线要求。

②环境质量底线

项目区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能

区、声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类功能区，评价区各监

测指标皆满足相应标准要求，区域环境质量现状较好，具有环境容量。本项目属

于天然气管线建设项目， 项目产生的污染很少，且通过采取本报告提出的污染

防治措施和生态保护措施后，项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质

量现状，对区域生态环境影响很小，因此本项目的建设不会对当地环境质量底线

造成冲击。

③资源利用上线

项目建设过程中消耗的物料、水资源等资源很少，不会突破区域的资源利用

上线。

④环境准入负面清单

根据查阅《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业

准入负面清单（试行）的通知》（内政发[2018]11号），项目不在《内蒙古自治区

人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》

（内政发[2018]11 号）范围内，因此，本项目符合环境准入负面清单要求。
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综合分析，本项目建设符合“三线一单”要求。

3、环境质量现状

（1）空气环境质量现状

监测结果可知，区域 SO2、NO2、CO、O3的小时浓度、日均浓度及 PM2.5、

PM10、TSP的日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，

区域大气环境质量良好。

（2）噪声环境现状

根据监测结果，项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）

中 2 类标准要求，声环境质量良好。

（3）生态环境现状

项目区位于毛乌素沙漠地区，区域以灌木林地生态系统、裸沙地生态系统为

主，土地利用主要利用类型为天然牧草地、沙地及灌木林地，受人类活动影响较

小。评价区生活型组成主要包括夏绿灌丛小叶锦鸡儿、中间锦鸡儿、沙柳为沙地

灌丛植被建群种；半灌木油蒿为本区分布最广的沙地植被建群种；多年生草本，

特别是丛生禾草，如本氏针茅、隐子草等，为草原植被的建群种和优势种；一年

生草本，如沙米、虫实，可形成沙地先锋群落，还有猪毛菜、狗尾草为撂荒地常

见植物，评价区无保护植物分布。评价区野生动物数量和种类均较少，区域分布

的常见哺乳类动物主要有草兔、艾鼬、黄鼬、刺猬、草原黄鼠、五趾跳鼠、长爪

沙鼠和草原沙蜥等，评价区无保护动物分布。评价区地处毛乌素沙地，由于受地

形、地貌、成土母质、气候、植被等因素影响，评价区域内土壤类型主要为风沙

土和草甸土两个土类，其中风沙土约占 80%，土壤侵蚀主要是来自风力侵蚀，

突出的生态环境问题是土地的沙漠化。通过调查，评价区总体属中度到强度风蚀

区。

4、施工期环境影响分析

（1）施工期废水影响分析

施工期废水主要为施工人员盥洗产生的生活污水，产生量较少，项目施工场
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地设置 2套移动式卫生厕所，将生活污水集中收集后运至最近生活污水处理站处

理，对环境的影响较小。

（2）施工期废气影响分析

施工过程产生的废气主要为材料运输过程产生的扬尘和汽车尾气，产生量均

较小， 对环境影响小。

（3）施工期噪声影响分析

施工期噪声来源于施工开挖、道路切割等施工活动中的施工机械运行、汽车

运输等。经工程类比调查分析，本项目主要为施工机械发出的噪声，其强度在

88～120dB(A)。由于这些施工机械、车辆的使用以及人员的活动会产生噪声，会

对管线 200 米范围内居民的生活产生一定的影响，但这种影响是暂时的，施工

结束后即可消失。在采取合理安排施工时间，采用低噪音设备等措施后，施工期

噪声对环境的影响较小。

（4）施工期固废影响分析

本项目的固体废弃物包括生活垃圾、施工废料、清管废渣和弃土。

在施工现场设立定点垃圾投放处，施工中产生的生活垃圾经分类收集后，定

期由公司专车运往当地环卫部门指定的生活垃圾填埋场处置。

施工废料主要包括建筑垃圾、废弃管材、废焊条等，通过在施工现场设立定

点废料收集处，废料能够回收的进行回收利用，不能回收的送至当地政府部门指

定地点合理处置。

施工过程产生的弃土用于周边路面坑洼填补，不外排。

天然气管线试压前清管废渣主要为沙土，用于管线周边的维护用土，不外排。

施工期固体废物均能得到合理处置，对环境的影响很小。

（5）施工期生态影响分析

项目管线铺设会造成大量的裸露边坡、废弃地等一些劣质景观，造成与周围

自然景观不相协调。管沟的开挖将底土翻出，使土体结构几乎完全改变，挖掘区

的植被全部遭到破坏，管线两侧其它区域的植被则受到不同程度的破坏和影响。
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施工结束后，对施工临时占地及时覆土绿化，对临时占地属草地的撒播披碱草等

草本植物草籽，恢复面积 189930m2；临时占地属灌木林地的，植被恢复以草方

格形式建植扦插沙柳为主尽快复垦并与周围生态景观协调一致，恢复面积

51440m2；管线开挖和原材料堆存临时占地属沙地的进行平整、覆土，采取植物

锁边措施，植被恢复以草方格方式建植扦插沙柳为主， 恢复面积 154318m2。临

时占地植被恢复率达到 97%。

（6）施工期社会和交通影响分析

项目管线施工过程中有少量穿越了乡镇公路，这些管线施工会对开挖路段的

车辆行驶和居民出行造成一定的影响。建设单位采取一系列的防治措施，如制定

好施工方案和计划，提前向社会公布；加强与居民的沟通，取得谅解；分阶段进

行施工，合理安排工期等等将管道施工对居民生活和出行的影响降到最低程度。

因项目管道施工的影响是局部和暂时的，随着施工的结束，造成的影响也将消除，

所以施工期对社会和交通影响也是可以接受的。

5、运营期环境影响分析

（1）运营期大气环境影响分析

本项目运营期废气主要为巡检过程中巡检车辆产生的汽车尾气，由于项目每

次只有 1 辆汽车进行巡检，产生的汽车尾气量很少，对环境影响很小。

（2）运营期水环境影响分析

运行期废水主要为巡检工作人员产生的少量生活污水，巡检人员均为中国石

油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂的员工，产生的生活污水由第

五采气厂统一处置，不计在本次环评中，对环境影响很小。

（3）运营期噪声环境影响分析

项目在正常运营过程中无噪声，建设单位运营过程中的巡检工作，在巡检过

程中会产生交通噪声，定期巡检，每次用 1 辆汽车，因此，汽车产生的噪声对

环境影响较小。

（4）运营期固体废物环境影响分析
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本项目运营期产生的固废主要为巡检工作人员产生的生活垃圾。巡检人员均

为中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂的员工，产生的生活

垃圾经随身携带的垃圾袋集中收集后，回到中国石油长庆油田分公司第五采气厂

后跟随厂内的生活垃圾统一处置，不计在本次环评中，对环境影响很小。

（5）运营期生态环境影响分析

项目建成后临时占地得到有效的填充平整、恢复植被，土地沙漠化降低，水

土流失减少。

（6）运营期风险影响分析

本项目为单井集气管线及支线工程，涉及的危险物质为天然气，当运营期管

线发生破裂等事故情况下会发生天然气泄漏，泄漏的天然气如直接接触火源，或

蒸气浓度达到爆炸浓度极限，遇火源，则可能发生爆炸、火灾事故，会使周围环

境质量及附近居民生命健康安全受到影响。经预测，发生管线泄露事故时下风向

CH4 出现半致死浓度范围为距管线两侧 11.2m，应急撤离范围为距管线两侧

16.7m，最高容许浓度范围为距离天然气管线两侧 48.3m 范围内。本项目 50m

范围内没有居民，不会对周围居民产生影响。

6、综合结论

该工程在施工期和营运中严格按相应的治理措施和建议进行治理和管理，使

项目对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护的角度衡量，本项目是

可行的。

二、环境评价影响报告表批复要求

2018年 12月 11日，乌审旗环境保护局以“乌环审[2018]138号”文对该项目环

境影响报告表进行了批复，详见附件。
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表六 环境影响调查内容

调查内容

1、施工期

主要检查项目产生的废气、噪声、废水、固体废弃物、是否按照环评要求的

处置方法进行处置，是否达标排放等。

2、运营期

主要检查项目建成后，临时占地是否得到有效的填充平整、恢复植被，进场

道路两侧及场站周围是否设防风固沙植物防护带，是否按照环评要求的处置方法

进行处置等。

3、环境管理制度检查内容

（1）环保审批手续及“三同时”制度执行情况；

（2）环保机构设置、环境管理制度、环保设施运行及维护情况；

（3）建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况，环评审批意见及环评

结论建议落实情况。

4、环境风险应急检查

根据本项目的实际情况，确定此次环境事故风险应急措施的检查为以下几个

方面：

（1）主要针对该项目突发环境事故应急预案、安全管理制度、应急物资储

备和应急培训、演练情况进行检查；

（2）对事故应急、风险防范措施进行检查。
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表七 环境管理状况

1、建设项目环境管理制度执行情况

本项目工程立项、环评手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投入使用。基本执行国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。

2、环境保护档案资料

该项目环保档案手续齐全。

3、建设单位环保组织机构及规章管理制度

本项目环境管理工作由中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五

采气厂环境管理机构负责，环保档案齐全。

4、环保设施建成及运行记录检查

按照“三同时”管理制度，项目环保设施与主体工程同时设计，同时建设、同

时投入运行，按照环评及批复文件要求建设相应的环保设施。

5、环保设施运行情况

验收调查期间，企业环保设施正常稳定运行，满足验收检测技术规范要求。

6、建设期间和试生产阶段，是否发生了扰民和污染事故

在建设期间和试生产阶段未发生扰民和污染事故。

7、环保设施、措施落实情况

项目环保设施、措施落实情况见环评批复与实际建设对照表 4。
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表 4 建设项目环评批复落实情况一览表

序号 建设项目环评批复要求 建设项目实际建设情况 备注

1

加强施工期环境管理。采取洒水、覆盖等有效措施控 制施工

扬尘污染。对管线沿线敏感点采取设置临时声屏障等防护 措

施，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）排放限值要求；在环境敏感点附近，中午（12：

00-14:00 ）、夜间（22： 00 至次日 6: 00）禁止从事高噪声

施工 作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象，确有需要夜

间施工作 业的，须报请我局批准，并对外公示。施工废料集

中收集后外售 综合利用；生活垃圾集中收集后，送当地政府

部门指定地点统一 处理。生活污水集中收集后，定期外运至

当地政府指定污水处理 厂统一处理。

管沟开挖堆土、及运输车辆、施工机械走行车道引起的扬尘，采用对运

输车辆加盖苫盖及洒水抑尘等措施降低扬尘污染；柴油机械与运输车辆

排放的废气，具有排放量小、间歇性、短期性和流动性的特点对环境影

响较小；采用氩弧焊焊接烟尘主要污染物为电磁辐射、臭氧和氮氧化物，

排放量较小。管线在正常运营过程中为封闭状态，无废气产生。施工期

采取设置移动式隔声屏，安装消声装置等措施进行减振降噪。项目在正

常运营过程中无噪声产生。施工期生活垃圾总产生量为 0.48t，经分类

收集后，定期由公司专车运往当地环卫部门指定的生活垃圾填埋场处

置。施工废料产生量为 13.19t，通过在施工现场设立定点临时废料收

集处，将产生的建筑垃圾能够回收的进行回收利用，不能回收的送至当

地政府部门指定地点合理处置。管线试压前清管废渣量约 33kg，均用

于管线周边的维护用土，不外排。管线开挖产生的弃土，用于周边地面

坑洼填补，不外排。项目拟建的单井集气管线及支线，运营过程中不进

行清管作业，因此无清管废渣产生。运营期产生的固废主要为巡检工作

人员产生的生活垃圾。施工期设有 2 座移动卫生厕所收集后送至最近

生活污水处理站处理。气井运营期不产生废水；井场无工作人员，不产

生生活污水。

符合环

评要求
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2

严格落实生态保护措施。严格按照设计要求划定施工 活动范

围，控制工程占地和施工作业带宽度，不得随处设置取弃 土

场、施工营地、临时便道等临时工程。管线施工过程中采取“表

土剥离、分层开挖、分层堆放、原序回填”原则。施工结束后

须 及时对临时占地进行植被恢复。建设单位应制定详细的生

态植被 恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，

保证生态恢 复措施落实到位。

钻项本项目无永久占地，不设施工营地，建设过程中占地为管道等原材

料沿线堆放、管线开挖及开挖土方堆存等的临时占地，总占地面积

395688m
2
，目前施工临时占地已覆土绿化，临时占地属草地的已撒播披

碱草等草本植物草籽，恢复面积 189930m
2
；临时占地属灌木林地的，以

草方格形式建植扦插沙柳，恢复面积 51440m
2
；临时占地属沙地的进行

平整、覆土，采取植物锁边措施，以草方格方式建植扦插沙柳为主，恢

复面积 154318m
2
，临时占地植被覆盖率达到 97%。

符合环

评要求

3

管线设计须符合《输气管道工程设计规范》和《原油 和天然

气工程设计防火规范》要求，确保不会对沿线环境敏感目 标

产生不利影响。严格执行管材选用、焊接工艺、焊后质量检验

及管道安装等方面的技术规范。严格按《中华人民共和国石油

天 然气管道保护法》及行业相应管理规范和安全技术规程等

要求， 合理规划管道用地性质和建设，防止规划问题次生环

境污染和纠 纷，禁止在管线沿线安全防护距离内新建居民点、

学校、医院等 敏感建筑物。

项目管线设计符合《输气管道工程设计规范》和《原油 和天然气工程

设计防火规范》要求，未对沿线环境敏感目标产生不利影响。严格执行

了管材选用、焊接工艺、焊后质量检验及管道安装等方面的技术规范。

严格按《中华人民共和国石油天 然气管道保护法》及行业相应管理规

范和安全技术规程等要求，合理规划管道用地性质和建设，无规划问题

次生环境污染和纠纷产生，管线沿线安全防护距离内无新建居民点、学

校、医院等敏感建筑物。

符合环

评要求

4

加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。进一步 优化管

道工程设计和施工方案，全线采用 PE 防腐，釆用增设紧 急截

断阀、阴极电流保护等提高本质安全的防护措施。建立维护 保

养、定期检测和巡线检查制度，在人口密集区域提高巡线频率,

增设线路警示牌。建立应急管理机构和管理体系，制定完善的

环 境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故

风险防 范和污染控制能力，并加强与当地人民政府应急联动，

定期开展 应急演练。

项目加强了环境风险防范，落实了环境风险应急措施。进一步优化管道

工程设计和施工方案，全线采用 PE 防腐，采用增设紧 急截断阀、阴极

电流保护等提高本质安全的防护措施。建立维护保养、定期检测和巡线

检查制度，在人口密集区域提高巡线频率，增设了线路警示牌。建立了

应急管理机构和管理体系，制定完善了环境风险应急预案，落实环境风

险事故防范措施，提高了事故风险防范和污染控制能力，并加强了与当

地人民政府应急联动，定期开展应急演练。

符合环

评要求
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表八 调查结论与建议

1、调查结论：

1.1生态

项本项目无永久占地，不设施工营地，建设过程中占地为管道等原材料沿线

堆放、管线开挖及开挖土方堆存等的临时占地，总占地面积 395688m2，目前施

工临时占地已覆土绿化，临时占地属草地的已撒播披碱草等草本植物草籽，恢复

面积 189930m2；临时占地属灌木林地的，以草方格形式建植扦插沙柳，恢复面

积 51440m2；临时占地属沙地的进行平整、覆土，采取植物锁边措施，以草方格

方式建植扦插沙柳为主，恢复面积 154318m2，临时占地植被覆盖率达到 97%。

2、要求与建议

（1）加强对植被恢复情况调查，对植被成活率较低的区域进行补种，确保

植被成活。加快对剩余临时占地的植被恢复进度。
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植被恢复情况
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建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 内蒙古碧蓝环境科技有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建
设
项
目

项 目 名 称 第五采气厂气田产能建设 2018 年度乌审旗境内第一批管线工程 建 设 地 点 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗

行 业 类 别 G5720 陆地管道运输 建 设 性 质 新建

设计生产能力 建设管线及支线 43 条，共计 65.948km 建设项目开 2019/1 实际生产能力 建设管线及支线 43 条，共计 65.948km 投入试运行日期 2019/7

投资总概算(万元) 1628 环保投资总概算(万元) 71 所占比例（%） 4.36

环评审批部门 乌审旗环境保护局 批准文号 乌环审[2018]138号 批准时间 2018/12/11

初步设计审批部门 批准文号 批准时间

环保验收审批部门 批准文号 批准时间

环保设施设计单位 环保设施施工单位 环保设施监测单位 内蒙古碧蓝环境科技有限公司

实际总投资（万元） 1628 实际环保投资（万元） 71 所占比例（%） 4.36

废水治理（万元） 5.0000 废气治理（万元） 1.2000 噪声治理（万元） 1.0000 固废治理（万 0.8000 绿化及生态(万元) 63.0000 其它(万元) 0.000

新增废水处理设施能力 t/d 新增废气处理设施能力 Nm3/h 年平均工作时 8760 h/a

建设单位 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂 邮政编码 017300 联系电话 18629062004 环评单位 四川锦绣中华环保科技有限公司

污
染
物
排
放
达
标
与
总
量
控
制
（
工
业
建
设
项
目
详
填
）

污 染 物 原有排放量(1) 本期工程实际排放浓度(2) 本期工程允 本期工程产生量(4) 本期工程自身削减量(5) 本期工程实际 本期工程核定排放 本期工程“以新带 全厂实际排放总量 全厂核定排放总量 区域平衡替代削减 排放增减量(12)

废 水 - - - - - - - - - - - -

化学需氧量 - - - - - - - - - - - -

氨 氮 - - - - - - - - - - - -

石 油 类 - - - - - - - - - - - -

废 气 - - - - - - - - - - - -

二氧化硫 - - - - - - - - - - - -

烟 尘 - - - - - - - - - - - -

工业粉尘 - - - - - - - - - - - -

氮氧化物 - - - - - - - - - - - -

工业固体废物 - - - - - - - - - - - -

与项目有关

的其他特征

污染物

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

注：1、(12)=(6)-(8)-(11),(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)2、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排

放量——吨/年
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建设项目竣工环境保护验收监测委托书

内蒙古碧蓝环境科技有限公司:

第五采气厂气田产能建设 2018 年度乌审旗境内第一批管线工

程按照环境保护行政主管部门的审批要求，严格执行各项环境保护措

施，污染防治设施与主体工程同时投入试运行。我单位特此委托贵公

司对本项目进行竣工环境保护验收调查，并编制竣工验收调查报告。

委托单位：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂

地 址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗

联 系 人：张存社

联系电话：18629062004

委托日期：2019.12
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